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Hauteur de travail

21 m

ÉLÉVATEUR TÉLESCOPIQUE  XTENSO 4
VERSION CELLULE ATELIER



Dans un souci constant de qualité et de sécurité, Klubb France se réserve le droit de modifier les présentes caractéristiques.
Tous droits réservés © GELEV 2017. Véhicule fabriqué par Comilev SAS (Illustration). Photos non-contractuelles.

12 avenue James de Rothschild
77164 Ferrières-en-Brie, France

Tél : +33.(0)1.60.95.12.47
Fax : +33.(0)1.60.05.68.38
Site web : www.klubb-france.fr
contact@klubb.com

/ DÉMONSTRATION SUR DEMANDE

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

ÉCO-
RESPONSABLEFABRIQUÉ 

EN FRANCE

FRANCE

BY KLUBB

Déport total : OUI 16,4 m
Pour connaitre la configuration exacte de votre machine, contactez notre service commercial

PLATEAU
90km/h
72km/h
45km/h

2,5m
2,7m
3,6m

200kg
265kg
280kg

A partir 
de 15T A partir de 700kg

COURBE DE TRAVAIL K63 PL
TYPE DE MACHINE VENT Voie de stabilisation CMU PTAC CHARGE UTILE
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CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE KLUBB FRANCE ET NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS AUTORISATION

Dans un souci constant d’améliorations et de sécurité KLUBB FRANCE se réserve le droit de modifier les présentes caractéristiques
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12 avenue James de Rothschild 
77164 Ferrières-en-Brie 

Date : 2016

TITRE :
COURBE DE TRAVAIL K63 PL

DEPORT TOTAL 
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• Hauteur de travail : 21 m
• �Déport latéral sans limitation avec poids max. en panier  : 16,40 m
• Bras pendulaire télescopique
• Rotation : 420°
• Charge en panier : jusqu’à 280 kg
• 4 stabilisateurs hydrauliques

/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLÉVATEUR TÉLESCOPIQUE XTENSO 4 
sur châssis PL Version cellule atelier

• Arrêt / démarrage moteur en nacelle
• Compteur horaire en nacelle
• �Stabilisation à commande indépendante en nacelle et 

sur 2 postes bas, composée de quatre stabilisateurs
• �Commandes progressives sur tous les mouvements 

(possibilité de plusieurs mouvements simultanés)
• �Centrage automatique de la nacelle et de la tourelle
• �Rotation hydraulique du panier dans toutes les 

positions, notamment au sol (2x90°)
• Circuit de secours sur pompe manuelle
• �Bras de levage composé d’un bras principal double 

télescope et un bras pendulaire télescopique avec 
orientation 180°

• �Bras pendulaire télescopique pour un surplomb 
de plus de 5,10 m et permettant l’accès au sol sur 360°

/ EN STANDARD

• Extension de garantie
• Pack entretien

/ SERVICES OPTIONNELS :

• Signalisation (Triflash, 2 feux à éclat, bandes)
• Panier isolé basse tension à ouverture totale, 2 pers.
• Cellule atelier intégrale ou asymétrique
• Porte-échelle
• Circuit 220V  / Eau / Air en panier
• Coffres aluminium
• Cycle d’utilisation sans stabilisateurs
• Aménagement cellule
• �Green Pack : fonctionnement nacelle sur batterie, 

moteur arrêté

Liste complète des options, nous consulter

/ EN OPTION

• �MAN TGM
• �IVECO EUROCARGO
• �RENAULT D
• �MERCEDES ATEGO 

Liste complète des porteurs et de leurs options, nous consulter 
Montage sur des tonnages inférieurs, nous consulter

/ �TYPES DE PORTEURS RECOMMANDÉS 
À PARTIR DE 16T (4X4 ou 4X2) :


