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Werkhoogte

18,50 m

TELESCOPISCHE HOOGWERKER XTENSO 3
VERSIE PLATEAU EN KISTEN
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/ DEMONSTRATIE OP AANVRAAG

BY KLUBB

COURBE DE TRAVAIL K54 PL
TYPE DE MACHINE VENT Voie de stabilisation CMU PTAC CHARGE UTILE

PLATEAU
90km/h
72km/h
45km/h

2,4m
2,6m
3,6m

200kg
265kg
280kg

A partir de 
12T A partir de 700kg

Déport total : OUI 13,9 m 
Pour connaitre la configuration exacte de votre machine, contactez notre service commercial

Dans un souci constant d’améliorations et de sécurité KLUBB FRANCE se réserve le droit de modifier les présentes caractéristiques
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CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE KLUBB FRANCE ET NE PEUT ETRE COMMUNIQUE OU REPRODUIT SANS AUTORISATION
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12 avenue James de Rothschild 
77164 Ferrières-en-Brie 
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TELESCOPISCHE HOOGWERKER  
XTENSO 3 op vrachtwagenchassis  
versie plateau en kisten

•  MAN TGL
•  MAN TGM
•  IVECO EUROCARGO
•  RENAULT D 
•  MERCEDES ATEGO
•  MERCEDES UNIMOG 

Contacteer ons voor de complete lijst van draagwagens  
en de bijbehorende opties
Contacteer ons voor montage op vrachtauto's  
met een kleiner laadvermogen

/  AANBEVOLEN TYPES DRAAGWAGENS VANAF 14T (4X4 of 4X2):

// Werkhoogte: 18,50 m
//  Onbegrensd zijdelings bereik met 280 kg  

in de werkbak: 13,90 m
// Telescopische zwenkarm: 180°
// Rotatie: 420°
// Lading in de werkbak: tot op 280 kg
// Proportionele bedieningen voor alle bewegingen

TELESCOPISCHE ARM

MAX REIKWIJDTE

5,10 m

• In-/uitschakeling motor in de werkbak
• Urenteller in de werkbak
•  Stabilisatie met aparte bediening in de werkbak en vanaf  

de grond
•  Proportionele bedieningen voor alle bewegingen  

(meerdere bewegingen tegelijkertijd mogelijk)
•  Automatische centrering van de werkbak en de toren
•  Hydraulische rotatie van de werkbak in alle standen,  

met name aan de grond (2x90°)
• Noodcircuit via handpomp
•  Hefarm bestaande uit een hoofdarm met twee  

telescopische delen en een telescopische zwenkarm  
met een oriëntatie van 180°

•  Telescopische zwenkarm voor een overhang van meer dan 5,10 m  
en die een toegang over 360° mogelijk maakt vanaf de grond

/ STANDAARDUITVOERING

• Signalisatie (flitslicht, 2 knipperlichten, strepen)
• Werkbak met isolatie tegen laagspanning en complete opening
• Zijschotten
• Laddersteun
• 230V / Water-/ Luchtcircuit in de werkbak
• Aluminium kisten
• Werkcyclus zonder stabilisatoren
•  Green Pack: werking hoogwerker op batterij, bij uitgeschakelde motor

Contacteer ons voor de volledige lijst van opties

/ OPTIES

GROEP MAES
Boudewijnlaan 5 - 2243 Pulle

Phone +32 (0)3 466 00 30
Mobile +32 (0)495 29 29 88
Website: www.groepmaes.com
verkoop@groepmaes.com

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

ECO-
VERANTWOORD


