
ISOLI@ISOLI.COM WWW.ISOLI .COM

M15 TG/2
CARRI SOCCORSO  
VÉHICULES DE DÉPANNAGE
BREAKDOWN TRUCKS
ABSCHLEPPWAGEN



Portata del verricello
Front winch 
Leistung der Winde

2.700 kg

Portata del braccio sollevabile
Lifting boom capacity 
Traglast des Hubarms

 1.500 kg

Portata della forca
Fork capacity 
Traglast der Hinterradgabel

1.500 kg
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ENDIMENSIONI / OVERALL DIMENSION / GESAMTABMESSUNGEN [mm]

BREAKDOWN TRUCKS | M15 TG/2

_

16/06/17 __

_

21809552

_ _
Campagnolo

_ _ _
_

Dati e caratteristiche tecniche sono indicativi e non vincolanti, essi
potranno variare a giudizio della casa costruttrice senza alcun obbligo
di preavviso.

70°

VEICOLO IN CONDIZIONI DI MARCIA

ATTENZIONE! L'ALLESTIMENTO NON E' UN APPARECCHIO DI
SOLLEVAMENTO.
I VALORI SI RIFERISCONO A CARICHI CHE DEVONO ESSERE INTESI NON
COMPLETAMENTE SOSPESI (SOLLEVATI), BENSì SEMISOSPESI (UN ASSE DEL
VEICOLO SOCCORSO/RIMOSSO DEVE SEMPRE ESSERE A TERRA).

PRESTAZIONI CON MACCHINA STABILIZZATA

STABILIZZATORI
IN SAGOMA

STABILIZZATORI
ESTESI

7.0 m
1.5 m
0.5 m
5.8 m
2.3 m

ALTEZZA MAX. UTILE AL GANCIO
RAGGIO MAX. DI LAVORO (70°)
RAGGIO MINIMO DI LAVORO (70°)
RAGGIO MAX. DI LAVORO (0°)
RAGGIO MINIMO DI LAVORO (0°)

da -5° a 70°SOLLEVAMENTO BRACCIO
±120°ROTAZIONE TORRETTA

1700 kgMASSA ALLESTIMENTO

1004 3450 1415
5870
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CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Tiro del verricello
Force de traction du treuil
Winch pulling force
Zugkraft der Winde

2.700 kg

Portata del braccio sollevabile
Charge utile du bras de levage
Lifting boom capacity
Traglast des Hubarms

1.500 kg

Portata della forca
Charge utile de la fourche
Fork capacity
Traglast der Hinterradgabel

1.500 kg

Numero di stabilizzatori
Nombre de stabilisateurs
Number of stabilisers
Anzahl der Stabilisatoren

4
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